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Асфальтный мобильный завод QLB-10

Новосибирск, Россия

Асфальтосмесительная установка модели QLB 10 применяется для

приготовления асфальтовых смесей.

Установка имеет тип - передвижной (быстро монтируемая и

демонтируемая).

Смесительный блок, а также сушильный барабан выполнены на одной

раме.

Рама смесительного блока имеет колесную основу для быстрого

перемещения её с одной площадки на другую.

Для установки не требуется сложного фундамента.

Комплектация

1. Бункер для заполнителя

2. Скиповый транспортер для загрузки заполнителя

3. Горелка

4. Сушильный барабан

5. Шнековый транспортер для загрузки минерального порошка

6. Емкость для битума

7. Дозаторы битума и минерального порошка

8. Циклонный фильтр пылеулавливания

9. Бункер готового асфальта

10. Кабина управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, т/ч 8-10

Сушилка, об/мин 19

Мощность (на масле), кВт 48, 5

Потребление топлива Масло – 6, 5 - 7, 5 кг/т

Температура материала на выходе 120 – 170°С регулируется

Общий вес, Т 6, 2

: Асфальтный мобильный завод QLB-10

  

 Цена: 3 120 000 руб.  Тип объявления:

Продам, продажа, продаю

 Торг: --
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